
PUBLIC CONCERNE
Techniciens de maintenance

OBJECTIFS
Connaitre les différents composants de la baie
Etre capable d’analyser et de trouver l’origine d’une
panne
Etre capable de remplacer un organe défectueux
Etre capable d’effectuer les différentes sauvegardes et
rechargement
Etre capable d’effectuer les différentes calibrations

PRÉREQUIS
Habilitation électrique B1V minimum
Avoir suivi le module conduite ou exploitation

OUTILS ET MOYENS
Moyens techniques :

Une documentation par stagiaire. 
PC, vidéoprojecteur, 

Moyens humains :
Formateur expérimenté

Moyens pédagogiques :
Un robot FANUC et sa baie R30i A

MODALITE D’EVALUATION
Grille de positionnement
Evaluation à chaud 

VALIDATION
Certificat de réalisation

MODALITES DE FORMATION
Présentiel

DELAI D’ACCES
Inter : selon le calendrier annuel
Intra : à définir conjointement

TARIF
Nous consulter

www.avenirformation.com

ROBOTIQUE
FANUC BAIE R30IA

MAINTENANCE ELECTRIQUE

ROB_FAN_R30IA_MAI-ELEC

Durée de la formation : 35h 

PROGRAMME DE FORMATION

Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en situation de handicap.
Chaque situation de handicap étant unique, il nous est nécessaire d’être informés de la participation d’une
personne en situation de handicap à l’une de nos formations, dès son inscription afin de nous permettre de
confirmer ensemble les possibilités d’accueil et d’organiser au mieux sa participation dans les meilleures
conditions, en accord avec la personne et son employeur.
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Sécurité
Sécurité de l’installation
Sécurité utilisateur du Teach Pendant
Sécurité du personnel

 
Procédures de sauvegarde

Organisation de la mémoire FANUC
Types de sauvegarde
Sauvegarde et rechargement de fichiers
Sauvegarde et rechargement d’un BACKUP IMAGE

 
Modes de démarrage

Démarrage initial
Démarrage contrôlé
Démarrage à chaud
Démarrage à froid

 
Topologie de la baie R30iA

Désignation des éléments du système R30iA
Synoptique de fonctionnement d’une baie standard

 
Description des éléments du système R30iA

Sectionneur et filtre
Le transformateur
La carte PSU
La carte principale
Le rack entrées/ sorties
Le servo amplificateur
Le panneau opérateur
Le bloc sécurité

 
Outils de diagnostic

Les étapes de mise sous tension
La carte alimentation PSU
Carte panneau opérateur
Le bloc d'arrêt d'urgence
Le servo amplificateur
Dysfonctionnement carte CPU baie
Etat des axes robot
Ecran de diagnostic
Visualisation et description des alarmes

 
Procédure de calibration

Calibration rapide
Calibration d’un seul axe
Calibration 0° mécanique
Calibration à l’outil

 
Description des variables systèmes

Format d’une table de variable système
Variables systèmes
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